
karta produktu

GRE Dream Pool Sicilia basen kanadyjski okrągły

Symbol produktu SP-SR460



Opis

GRE SICILIA OKRĄGŁY BASEN OGRODOWY 

Nie ma nic lepszego w upalny dzień niż chwila ochłody w przydomowym basenie.
Rozumiemy, że wybór basenu to niełatwe zadanie, dlatego prezentujemy tylko
sprawdzone rozwiązania. Hiszpańskie baseny ogrodowe GRE z serii Dream Pool to
znakomita jakość w rozsądnej cenie, która jest doceniana przez klientów w całej
Europie. Jeśli nie posiadasz dużej przestrzeni do zagospodarowania to basen
ogrodowy Sicilia jest właśnie dla Ciebie. Baseny GRE są proste i łatwe w montażu,
wystarczy parę godzin i twój wymarzony basen będzie gotowy do użytku. Sprawdź
co zyskasz zamawiając basen Sicilia.

Film promocyjny

Specyfikacja techniczna basenu GRE Sicilia: 
• ściany wykonane z walcowanej, fosforyzowanej oraz galwanizowanej blachy 
• odporny na promieniowanie UV wkład basenowy o grubości 0.4 mm 
• wsporniki wykonane z galwanizowanej stali 
KOD produktu

KITPR453W ∅ 460 cm 120 cm 17.450 L 149 kg 3,8m3/h tak

KITPR353W ∅ 350 cm 120 cm 10.102 L 109 kg 3,8m3/h tak

KITPR303W ∅ 300 cm 120 cm 7.418 L 94 kg 3,8m3/h tak

Wyposażenie basenu kanadyjskiego Gre Sicilia: 
Zamawiając basen Gre otrzymujecie Państwo produkt kompletny, do którego nie
trzeba dokupować żadnych dodatkowych elementów. W skład basenu Gre Granada
wchodzi następujące wyposażenie: 

• konstrukcja i profile ze stali galwanizowanej 
• wkład basenowy PVC w kolorze niebieskim 
• filtr kartuszowy o przepływie 3.8 m3/h
• drabinka z platformą i 6 stopniami (2x3). Istnieje możliwość odłączenia jednej
strony drabinki basenowej, aby utrudnić dzieciom dostęp do basenu. 

Dostawa i gwarancja basenu GRE Sicilia: 
Baseny stalowe marki GRE dostarczane są bezpłatnie prosto od hiszpańskiego
producenta. W zdecydowanej większości przypadków basen dociera w ciągu 10 - 14
dni od złożenia zamówienia. 

Otrzymujecie Państwo: 

• 4-letnią gwarancję na konstrukcję stalową. 
• 2-letnią gwarancję na pozostałe komponenty. 

Instalacja basenu GRE Sicilia: 

• czas montażu: 2-3 osoby, około 3-5 godzin. 
• podłoże betonowe nie jest wymagane. 
• wybrać miejsce o wyrównanym terenie. 
• w miejscu montażu nie mogą przechodzić żadne podziemne przyłącza (woda, gaz,
światło etc.).
• miejsce powinno być osłonięte od wiatru i drzew, aby ograniczyć zanieczyszczenie
pyłkami i liśćmi. 
• basen należy zamontować w miejscu o największym nasłonecznieniu w godzinach
porannych. 
Instrukcja instalacji basenu - j.pol. 
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https://old.swimshop.pl/download/instrukcje/himpr.18_pl_.pdf

