KLUBBEN p!

karta produktu

SPECK POMPA BADU 90 230V

Symbol produktu PP-570211



Speck Badu 90 to samozasysajace pompy o wysokiej jakosci , z wysokg wydajnoscia
odpowiednig dla bardziej wymagajgcych systemow filtracyjnych, na przyktad w potgczeniu
z jednostkami paneli stonecznych. Pompy mogga by¢ stosowane do wody morskiej przy
stezeniu soli 0,5%, to jest 5 g/l.W przypadku wyzszych stezen jest koniecznie stosowanie
wersji ze znakiem "AK".

Maksymalne cisnienie robocze moze wynosi¢ 2,5 bar.

Natomiast maksymalna temperatura wody moze wynosi¢ 60°C

Specyfikacja techniczna:

model waga napiecie przeptyw moc
Badu 90
3 10,6 kg 230V 7 m3/h 0,3 kW
7m=-/h
Badu 90
3 14,5 kg 230V 11 m3/h 0,45kW
11m~/h
Badu 90
3 12,9 kg 230V 13 m3/h 0,55kW
13m=~/h
Opis Badu 90
3 14,4 kg 230V 15 m3/h 0,75kW
15m=~/h
Badu 90
3 16 kg 230V 20 m3/h 1kW
20m=/h

Przeptyw m3/h:

Model 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m L

Badu 90 7m3/h 10 7 5 485
Badu 90 11m/h 125 11 75 35 485
Badu 90 13m>/h 16 13 95 55 507
Badu 90 15m3/h 215 19 16 13 8 507
Badu 90 20m3/h 23 20 17 14 10 5 519

data wygenerowania karty: 18.01.2026



