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STACJA KONTROLI DO BASENU SEKO VA
DOS BASIC

Urzadzenie kontrolujgce wartos¢ pH oraz chloru w
basenie. Odczytuje wartosci i dozuje odpowiednig ilos¢
chemii.

Cyfrowy wyswietlacz graficzny z obstuga
WiFi

Stacja posiada duzy wyswietlacz na ktérym ukazywane
sg niezbedne wartosci. Pie¢ guzikéw pozwala na
intuicyjne zarzadzanie stacjg. Dodatkowo stacja
posiada modut WiFi, ktéry pozwala zdalnie sterowac
stacjg z poziomu aplikacji w telefonie.
Zaawansowana ochrona

Stacja posiada zabezpieczenia, ktére pozwalajg na
bezawaryjna prace w instalacji basenowej. Alarm o
przedawkowaniu chemii to standard montowany w Va
Dos Basic. Certyfikat IP65 pozwala na prace nawet w
bardzo wilgotnych warunkach.

3 mozliwosci sterowania stacja

Stacja obstuguje 3 typy dozowania:

* ON/OFF,

* czasowe,

* proporcjonalne.

Pozwalajg one dostosowad urzadzenie do wtasnych
potrzeb w instalacji basenowej. Zestaw zawiera w sobie
2 pompki dozujace, 2 sondy ph i redox, przytacza
siodtowe na sondy oraz inzektory ktdre sg w zestawie,
zestaw wezykéw do podtaczenia, ptyny buforowe do
kalibracji sond.

Dane techniczne

Przeptyw pomp: 0,5-1,51/h
Zasilanie: 230V
Pomiar Redox: 0-1000 mV
Pomiar pH: 0-14.0
Sonda: platynowa

Mozliwos¢ instalacji w basenach solankowych



